Stromventil
Drosselventil

Qmax = 45 I/min, pmax = 250 bar
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Direktgesteuert, Schieberkolbenausfihrung, Proportionalmagnet

Typenreihe: MDRPA-CG-10-...

Sinnbild
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Beschreibung

Das direktgesteuerte Proportional-Drosselventil ist ein
leistungsfahiges Einschraubventil der NG 10. Das Ventil
ist nach dem Schieberkolben-Prinzip konstruiert. In
stromlosem Zustand ist die Verbindung von A nach B
gesperrt. Im bestromten Zustand kann der Volumen-
strom von A nach B proportional zur Sollwertanderung
(Strom) verstellt werden. Das Ventil eignet sich sehr

Typenreihe: MDRPA-CG-10-...

- Einschraubventil fir Bohrungsform DC

- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach
DIN EN ISO 19598

- Einbau in Gewindeanschlusskérper Typ DC-12

- Druckbelastbare Nassanker-Magnete

- Unterschiedliche Steckersysteme und Spannungen
verflugbar

gut fur feinfihlige und kontrollierte Hub- und Senkbe-
wegungen, bei hohen Druckdifferenzen in mobilen und
stationaren Anwendungen. Die Typen "300" und "400"
mit Nennvolumenstrom 30 und 40 |/min dirfen nur in
Kombination mit einer Inline- oder Bypass-Druckwaage-
patrone eingesetzt werden (siehe "Technische Daten").

Referenz: 400-P-610102-DE-01/08.2026



Technische Daten

Allgemeine Kenngréssen

BUCHER
hydraulics

Bezeichnung, Wert, Einheit

Funktionsgruppe

Stromventil

Funktion Drosselventil

Bauform Einschraubventil

Ansteuerung Proportionalmagnet

Merkmal direktgesteuert, Schieberkolbenausfiihrung
Baugrodsse NG 10

Gewindegrosse M24x1,5

Einbaulage beliebig, vorzugsweise Magnet hangend
Masse 1,15 kg

Bohrungsform nach Werksstandard DC

Anzugsdrehmoment Stahl 65 Nm

Anzugsdrehmoment Aluminium 50 Nm

Anzugsdrehmoment-Toleranz +10 %

Minimale Umgebungstemperatur -30°C

Maximale Umgebungstemperatur +50°C

Oberflachenschutz

alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach
DIN EN ISO 19598

Dichtungsmaterial

siehe Bestellangaben

Dichtsatz Bestellnummer

NBR: DS-265-N / FKM: DS-265-V

Hydraulische Kenngréssen

Bezeichnung, Wert, Einheit

Maximaler Betriebsdruck

250 bar

Maximaler Volumenstrom

45 |/min

Nennvolumenstrom

Einsatz mit Druckwaagepatrone:
40 I/min: max. Ap 9 bar

30 I/min: max. Ap 14 bar

Einsatz ohne Druckwaagepatrone:
20 I/min

12 1/min

Volumenstromrichtung

siehe Sinnbild

Druckflissigkeit

Mineral6l HL und HLP nach DIN 51 524;
weitere Druckflussigkeiten auf Anfrage!

Minimale Druckflissigkeitstemperatur

-30°C

Maximale Druckflissigkeitstemperatur

+70°C

Viskositatsbereich

15 ... 380 mm?/s (cSt)

Empfohlener Viskositatsbereich

20 ... 130 mm?/s (cSt)

Maximal zul. Verschmutzungsgrad der Druckflissigkeit

(Reinheitsklasse nach ISO 4406:1999)

Klasse 18/16/13

Typenreihe: MDRPA-CG-10-...
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Elektrische Kenngréssen

BUCHER

hydraulics

Bezeichnung, Wert, Einheit

Aktuator Typ Magnetspule
Magnetspulen Typ [136
Versorgungsspannung DC 12vDe

24V DC

Steuerstrom

12V =0...1400 mA
24V =0..700 mA

Relative Einschaltdauer (ED)

100 %

Spulenwiderstand R

Kaltwert bei 20°C: 12V = 6.4Q / 24V = 24.5Q
Kaltwert bei -25°C: 12V =5.2Q / 24V = 20.0Q
Max. Warmwert: 12V =10.0Q / 24V = 38.4Q

Unbetatigt gemessen bei 0,1 mArms / 1 kHz:

Induktivitat 12V=13mH/24V = 54 mH
Empfohlene PWM Frequenz 150...200 Hz
Ansprechempfindlichkeit mit PWM <1 % Imax
Reproduzierbarkeit mit PWM <2 % Qnenn

Hysterese mit PWM 2...4 % Imax

Umkehrspanne mit PWM 2...4 % Imax

Elektrischer Anschluss Magnetspule

DIN EN 175301-803, 3-polig 2 P+E (IP 65)

Schutzart Magnetspule nach ISO 20 653 / EN 60 529

IP65, siehe Bestellangaben

Kennlinien
gemessen mit Olviskositat 33,0 mm?/s (cSt)
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Q = f (:Ap) Volumenstrom-Verstellverhalten
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Einbau

Beispiel fiir die Masseinheit:
Example for the dimensional units:

0.79 = 0.79 mm millimeter

BUCHER
hydraulics

(.031)=0.031" inch
lLA O ©22.10x16.50x2.50
I /
$ B
oy ‘@
w 2 @* @ M24x1,5
©20.29%2.62
\ ‘ : /© @27x1.50
/© ©21.95x1.78
7 5=
: siehe "Tech. Daten"
see "Tech. data"
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HINWEIS! ACHTUNG!

- Anzugsdrehmomente @ beachten.

- Das Ventil vorzugsweise hangend montieren
(Selbstentliftung).

- Das Ventil ist werkseitig eingestellt, keine wei-
teren Einstellungen erforderlich.

Typenreihe: MDRPA-CG-10-...

Nur Fachpersonal mit mechanischen Kenntnis-

sen darf folgende Arbeiten durchfiihren:

- Einbauen und ggf. einstellen.

- Abgebildete Dichtungen prifen und ggf. er-
setzen. Neue Dichtungen nur eingedlt bzw.
eingefettet montieren (Dichtsatz siehe "Tech-
nische Daten").

Referenz: 400-P-610102-DE-01/08.2026
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Magnet ausrichten

1. Befestigungsschrauben 1 leicht I6sen.

2. Magnet 2 so ausrichten, dass der Steckeran- [
schluss ‘3 in die gewlinschte Richtung zeigt.

|
3.
INFO
Vor dem Festziehen der Befestigungs- @
schrauben 1 sicherstellen, dass zwischen ¢

Flansch ‘4 und Magnet 2 rundum ein
gleichmassiger Spalt ‘5 vorhanden ist.

hen (Anzugsdrehmoment @ beachten).

| .
Befestigungsschrauben 1 am Flansch 4 festzie- @/
(e]
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Anwendungsbeispiele

Einsatz ohne Druckwaagepatrone

Die Typen "120" und "200" mit Nennvolumenstrom 12
und 20 I/min sind in Anwendungen einsetzbar, bei
denen ein maximales Ap von A nach B von 250 bar
auftreten darf.

Einsatz mit Druckwaagepatrone

Die Typen "300" und "400" mit Nennvolumenstrom 30
und 40 I/min dirfen nur in Kombination mit Druckwaa-
gepatronen eingesetzt werden. An Stelle einer Inline-
Druckwaage kann auch eine Bypass-Druckwaage vorge-
schaltet werden:

- QN 30 I/min: max. Ap 14 bar
- QN 40 I/min: max. Ap 9 bar

Typenreihe: MDRPA-CG-10-...
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V1
B
[ ||, M- A 250 bar (3600 psi
\  —
MDRPA.. |A

= DBV

Vi e———
|

___|B QN 30 I/min: max. Ap 14 bar
4 I (QN 8 gpm: max. Ap 200 psi)

[
~ MN | aN 40 imin: max. ap 9 bar
A QN 11 gpm: max. Ap 130 psi
MDRPA.. |A ¢ 9p p 130 psi)

DWDPB-5D JW r—1
= DBV

8/9 Referenz: 400-P-610102-DE-01/08.2026



BUCHER
hydraulics

Bestellangaben

z.B. [MD[R[PJA]-[c]G]-[10]- [120[_]- [5] [24]D] [-]

MD = Drosselventil, direktgesteuert

R = Regelmagnet betatigt (Proportional)

P = Patronenausfuhrung

A ...Q = Standard-Ausfuhrung nach gultigem Datenblatt
Z...R = Spezial-Ausfihrung (auf Anfrage)

C = Bohrungsform DC

G = Stromlos geschlossen

10 = Nenngrdsse 10

120 = Nennvolumenstrom =12 |/min

200 = Nennvolumenstrom =20 I/min

300 = Nennvolumenstrom =30 I/min: max. Ap 14 bar
400 = Nennvolumenstrom =40 I/min: max. Ap 9 bar
(ohne) = NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk / BUNA) Dichtungen (Standard)

\" = FKM (Fluor-Kautschuk / VITON) Dichtungen
(Spezial-Dichtungen auf Anfrage)

1..9 = Technischer Stand (bei Bestellung weglassen)
Spannungswert z. B. 24 (24 V)

D = Stromart DC

(ohne) = Gegenstecker nach DIN EN 175301-803 Anschluss, 3-polig 2 P+E (Standard, IP65)
M100 = DIN EN 175301-803 Anschluss, 3-polig 2 P+E (IP 65) }

J = Junior-Timer-Stecker-Anschluss, 2-polig Radial (IP 65) ohne Gegenstecker

HINWEIS!
@ Die Typen "300" und "400" mit Nennvolumenstrom 30 und 40 I/min durfen nur in Kombination mit
einer Inline- oder Bypass-Druckwaagepatrone eingesetzt werden (siehe "Technische Daten").

Zugehorige Datenblatter

Referenz Beschreibung

400-P-040011 Form- & Stufenwerkzeuge

400-P-060111 Bohrungsform DC

400-P-740101 Gewindeanschlusskorper DC-12
info.ch@bucherhydraulics.com www.bucherhydraulics.com

© 2026 durch Bucher Hydraulics AG Frutigen, 3714 Frutigen, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die
Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prifungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind
Anderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.
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