
Gewinde- und Flanschanschlusskörper NG�10
Typ DDY-12
pmax 450�bar  (250�bar bei Flanschmontage)

1/3

Referenz: 400-P-740112-DE-00

Stand: 04.2021

� Anschlüsse A und B: G 1/2”

� Anschluss Z:  G 1/8”

� Anschluss Z1: M4

� Werkstoff: Stahl

� Oberflächenschutz:

Zink-Nickel-Beschichtung

� Masse: 2,0�kg

1 Abmessungen, Schnittbild

59.8

29.9 29.9

1.38.7

2 8.
5

22
.5

38

ø
 2

8.
4

2.1141.4 14

G
1/

2”

ø
 2

8.
4

9

G
1/

8” ø
 8

ø
11

ø
 6

.5

8

30

2x M6 fuer Frontplattenbefestigung
2x M6 for panel mounting

30 30

60

40

21
58

11

90

12

ø
 1

7

0.75
(0.03) (0.31) (0.34) (0.05)

8

M4

Z1Z

A A

B

Bohrungsform DD
Cavity type DD

(2.36)

(1.18) (1.18)

(1.57)

(0.55) (0.55)

(1.18)

(0.08)

(ø
 0

.4
3)

(ø
 0

.2
6)

(0.31)

(0.06)

(ø
 1

.1
2)

(ø
 1

.1
2)

(1
.5

0)
(0

.8
8)

(0
.3

3)

(ø
 0

.3
1)

(0
.0

7)

(ø
 0

.6
7)

(0
.3

5)

(3
.5

4)

(2
.2

8)
(0

.4
3)

(0
.4

7)

(0
.8

2)Z1



400-P-740112-DE-00/04.2021
Typen DDY-12

2/3

2 Anwendungsbeispiele

Rohrleitungsmontage

m
ax

. 1
0

Z1

AA

Z

optional

B

Ø 32.5

wahlweise

Flanschmontage

ACHTUNG!

Bei Flanschmontage beträgt der maximale Be
triebsdruck 250�bar. Zur Monatge sind Zylinder-
schrauben M6/12.9 zu verwenden.
Höhere Drücke auf Anfrage.

Die beiden Anschlüsse A (G1/2”) und Z (G1/8”) sind
kundenseitig mit Verschlussschrauben zu verschliessen
und die Schraube M4 in Z1 zu entfernen.

2 O−Ringe Nr. 119
2 O−rings no. 119
Ø 23,47 x 2,62

2 O−Ringe Nr. 008
2 O−rings no. 008
Ø 4,47 x 1,78

3 Einbaupatronen

2/2-Wegepatronen (elektrisch betätigt)

A

BB

A

B

WS22GND…-10… WS22OND…-10… WR22GED…-10… WR22OED…-10…
WR22GND…-10… WR22OND…-10…

B

A

WRA22GED…-10… WRA22OED…-10…
WRA22GND…-10… WRA22OND…-10…

Druckpatronen (handbetätigt)

B

A Y

B

A Y

B

A Z

B

A Z

B

A

A

B ZZ

DDPB-3D-10… DDPDB-3D-10… DVPA-2-10… DVPA-3-10… DVPA-RV-3-10… DRPA-5-10…

Druckpatronen (elektrisch betätigt)
B

A Z

B

A Z

A

B Z

WUVP…-2…DO-10… WUVP…-3…DO-10… WDRVP…-5…DO-10…
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Druckwaagepatronen (handbetätigt)

A

B

Z

ZA

A

Z

DWDPB-2D-10… DWVPA-2-10… DWDPB-5D-10…
DWVPZ-2-10…

Druckwaagepatrone (elektrisch betätigt)

B

A Z

WDWVPB-2…DO-10…
WDWVPY-2…DO-10…

Druckabschaltpatrone

X

A

B

DWPA-2-10…
DWPAU-2-10…

Proportional-Druckpatronen

B

A Z B

A

Z

DVPSA-3D…-10… DRPSA-3D…-10…

Proportional-Drosselpatronen

A

B

A Z

B

MDRPA-DG-10… MDRPA-DGE-10…

Stromregelpatrone

A B

MRP-2D-10…

� 2021 by Bucher Hydraulics AG Frutigen, CH-3714 Frutigen

www.bucherhydraulics.cominfo.ch@bucherhydraulics.com

Alle Rechte vorbehalten.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verste
hen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der
Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation: 430.395.-.-.      (G-24.21)


