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hydraulics

Allgemeine Informationen

Bohrungsform

Typenreihe: REG-02-03-M

Abmessungen, Schnittbild

Beispiel fiir die Masseinheit:
Example for the dimensional units:

9.0 = 9.0 mm millimeter

R = Hal -
27,1
| -
T = T
A ! 4
4 e
/ 4
k -~ I
r g i
e e
gy 78
A, | s Fa
R -
e
# ol

Montagehinweise

c ACHTUNG!
Die eingetragenen Lage- und MafRtoler-

anzen sind zwingend einzuhalten. Um die
einwandfreie Funktion des Ruckschlagven-
tils zu gewahrleisten, wird empfohlen das
Vorbohren, Bohren und Gewindeschneiden in
einer Aufspannung auszufihren.

info.de@bucherhydraulics.com

HINWEIS!
Bohrungsform nach Werksstandard.

www.bucherhydraulics.com
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Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen.
Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prufungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der
Produkte, sind Anderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.
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